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JArtikkel 1

Reguleerimisese ja eesmdirgid Kdesolevas
direktiivis noutakse, et liikmesriigid tagaksid, et
avaliku sektori hankijad ja vorgustiku sektori

hankijad votaksid teatavate maanteesoidukite
hangete puhul arvesse soiduki kogu kasutusiga
holmavat energia- ja keskkonnamoju,
sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja
teatavate saasteainete heidet, eesmdrgiga
edendada ja stimuleerida keskkonnasobralike
ja energiatohusate soidukite turgu ning
suurendada transpordisektori panust liidu
keskkonna-, kliima- ja energiapoliitikatesse. “




Vabastused

Vorgustiku sektori
hankijad

Hange on ette nahtud moéne artiklites 8-14
osutatud tegevuse teostamiseks.
Artikkel 8. Gaas ja soojusenergia

Artikkel 9. Elektrienergia

Artikkel 10. Vesi

Artikkel 11. Transporditeenused

Artikkel 12. Sadamad ja lennuvaljad
Artikkel 13. Postiteenused

Artikkel 14. Nafta ja gaasi ammutamine ning
soe ja teiste tahkekutuste leiukohtade
uuringud voi kaevandamine




Vabastada voib (EL 2018/858):

« Uksnes relvajoudude poolt kasutamiseks kavandatud ja konstrueeritud voi
kohandatud soidukid;

« peamiselt ehitusplatsidel voi karjddrides, sadamates voi lennujaamades
kasutamiseks kavandatud ja konstrueeritud soidukid;

« tsiviilkaitses, tuletorjes ja korrakaitsejoududes kasutamiseks kavandatud ja
konstrueeritud voi kohandatud soidukid.

Eriotstarbelised soidukid:
« Soomussoiduk SB veetavate reisijate voi kauba kaitseks ettendihtud kuulikindla

soomusega soiduk;

« Kiirabiauto SC M-kategooria soiduk, mis on ette nihtud haigete voi vigastatud
inimeste veoks ja millel on selleks vajalik erivarustus;

« Matuseauto SD M-kategooria soiduk, mis on ettendhtud surnute
transportimiseks ja millel on vastav erivarustus;

« Ratastooliga juurdepdidsetav soiduk ;

« M1I-kategooria soiduk, mis on konstrueeritud voi iimber ehitatud nii, et seda
saab maanteesoidul kasutada iiks voi mitu ratastoolis istuvat isikut;

« Liikurkraana SF N3-kategooria soiduk, mis ei ole kohandatud kaubaveoks, vaid
on varustatud kraanaga, mille tostemoment on vihemalt 400 kNm.




PKohaliku
tasandi |
) tahtsus 4

soiduk

M1I-, M2- voi N1-kategooria
soiduk, mille maksimaalne
summutist viljuv CO2-heide
(viljendatud g/km) ja tegelikus
liikluses tekkivad
ohusaasteainete heited
protsendina heite piirnormidest
on vdiksemad lisa tabelis 2
sdtestatutest

Keskkonnasobralik




. M3-, N2- voi N3-kategooria soiduk, mis kasutab Euroopa

KU tu Sed Parlamendi ja noukogu direktiivi 2014/94/EL ( *) artikli 2
punktides 1 ja 2 mddratletud alternatiivkiituseid. Juhul kui
soidukid kasutavad vedelaid biokiituseid, stinteetilisi
kiituseid voi parafiinkiituseid, ei tohi konealuseid kiituseid
segada traditsiooniliste fossiilkiitustega;

Elekter ja vesinik Maagaas, sh Biokultused, sh Silinteetilised ja
surumaagaas biometaan parafiinkutused,
veeldatud naftagaas
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